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Användarmanual 

Ventilation 

Rengöring av iv Smart +

Bilder sidan 24-25, bild1-7

Text bild 1 Tvätta/skölj med varmt vatten, absolut inte i diskmaskin

Text bild 2, Dela fläkten genom att försiktigt lossa de 4 ”låsta guiderna”

Text bild 4, Rengör efter behov

Text bild 5, Viktigt att kabeln inte hamnar i kläm finns ett ”jack” för detta.

Gör bild 7 färglös om möjligt

Ventilationen regleras med styrpanelen nedan, efter 30s släcks lamporna 
för att sedan tändas vid beröring

13 st ventilationsläge fläktsymbolen 

ger 25, 35, 50 resp 100%v

Pausar ventilationen i 1, 2, 4 eller 8 h 

(1, 2, 3 eller 4 tryck) med minflöde

Blå lampa utan värmeåtervinning  

(tex natt under sommaren) 

Röd lampa värmeåtervinning 

(normalt driftsläge)

Blinkande blå eller röd lampa.

Filter behöver rengöras, rengör filter,”

Nollställ genom att trycka minst 5 sek 

på blå/röd.

Filterrengöring: plocka ner kåpan, ta ur filtret. Rengör enklast genom att tvätta i vask.

STANDARDKÅPA SMYGIN AKUSTIKPUCK

Nollställ genom att trycka minst 5 sek, se ovan.




